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Проект индивидуального жилого дома

(архитектурные решения)

По адресу: Московская область, р-н. Воскресенск, с. Конобеево, ул. Победы
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Формат А3

№ п/п Наименование
Ед. изм.

Количество

Примечание

1 Этажность этаж 1

2
Общая площадь

м

2

211.70

3
Жилая площадь

м

2

68.92

4
Площадь летних помещений

м

2

30.28

5
Площадь застройки

м

2

229.46

6
Строительный объем

м

3

757.22

7

Высота здания в коньке (max)

м 5.76

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

                                       Наименование                                       Лист                                       Примечание

                                       1                                       Общие данные

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

                                       8

                                       10

                                       2

                                       3

                              Маркировочный план на отм. +0.150  М 1:100

4
Разрез 1 - 1 М 1:100

                                       9

                                       11

Кладочный план на отм. 0.000 М 1:100. План кровли М 1:100.

6

7

5
Фасад в осях 1 - 6 М 1:100. Фасад в осях А - Е М 1:100

Фасад в осях 6 - 1 М 1:100. Фасад в осях Е - А М 1:100

Схемы заполнения оконных и дверных проемов М 1:50

Дымо-вентиляционные каналы

                                       Ракурсы. Вид 1-4

                                       3D визуализация. Главный вид

                                       3D визуализация. Вид 2

                                       12

                                       Забор М1:100

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

на одну семью.

кирпич керамический бутовый

гибкая черепица

по деревянным балкам

отсутствует

отсутствует

скатная

бесчердачная

наружный организованный

алюминиевые

алюминиевые

тротуалная плитка

120

100

кирпич керамический бутовый

облицовочный кирпич

1. Проект представляет собой архитектурный проект жилого дома

2. Степень огнестойкости - II. Уровень ответственности - II.

3. Архитектурные решения:

Относительная отметка:

Для удобства выполнения строительно-монтажных работ за относительную отметку 0.000 принят уровень черного пола первого

этажа.

Фундамент:

фундаментная плита ребрами вверх

Стены наружные:

несущая часть -                                                                                                толщина, мм:    250

утеплитель                                                                                                        толщина, мм:

облицовка -                                       /                                                               толщина, мм:           /

Стены несущие внутренние:

                                                                                                                            толщина, мм: 380/250

Перегородки внутренние:

                                                                                                                             толщина, мм: 120

Перекрытия:

над цокольным/подвальным этажом (при наличии) -

над 1 этажом -

над 2 этажом (при наличии) -

Лестница:

Кровля:

-

-

покрытие -

водоотвод -

Заполнения оконных проемов:

Заполнение дверных проемов:

наружные двери -

межкомнатные двери - в соответствии с разработанным отдельно дизайн-проектом интерьеров, выполненным в соответствии с

пожеланиями заказчика

Наружная отделка:

смотреть листы 5-6 АР (цвет облицовочного кирпича в соответствии с 3D изображением)

Внутренняя отделка:

выполняется в соответствии с дизайн-проектом интерьеров, по согласованию с заказчиком. Отделку помещений производить по

завершении монтажа всех коммуникаций.

Вентиляция:

Отмостка:

-по всему периметру здания,

-шириной не менее 1 м,

-с уклоном от здания

-покрытие:

4. Все смежные разделы разрабатываются отдельными проектами.

5. Проект необходимо доработать на стадии КР для  всех конструкций с учетом существующих геометрических особенностей

объекта проектирования и особенностей региона и участка строительства.

6. Перед началом строительно - монтажных работ проект дома должен быть привязан к конкретной местности:

- привязан по горизонтали к границам участка и по вертикали к рельефу (посадку здания выполнить по схеме генерального плана;

отношение к абсолютной отметке определить в соответствие с топографическим планом).

- фундаменты адаптировать в соответствии с инженерно-геологическими условиями на участке.

7. Проектная документация должна быть принята к производству работ застройщиком (техническим заказчиком) с подписью

ответственного лица или путем простановки штампа "К производству работ". Без данной отметки настоящий комплект чертежей

служит только для подготовительных работ.

8. При производстве работ должны выполняться требования действующих нормативных документов.

9. При использовании строительных и отделочных материалов, руководствоваться технологической документацией

производителя.

кирпич керамический бутовый

отсутствует

естественная

штукатурка

30

                                       13

                                       3D визуализация. Вид 3



14

№ Наименование

Площадь без

коэфф., м²

Категория

помещения

1

 Прихожая/тамбур

7.32 Нежилое

2

 Холл-коридор

11.33 Нежилое

3
 Кладовая

2.94 Нежилое

4

 С/у

4.97 Нежилое

5

 Гараж

28.60 Нежилое

6

 Топочная-постирочная

10.63 Нежилое

7

 Гардеробная

9.65 Нежилое

8

 Коридор

8.22 Нежилое

9
 Детская спальня 1

15.82 Жилое

10
 Детская спальня 2

15.15 Жилое

11

 С/у

6.72 Нежилое

12
 Родительская спальня

17.55 Жилое

13

 Кухня-столов.-гостиная

42.52 Нежилое

14

 Терраса

30.28 Нежилое

 Итого 211.70

Экспликация помещений

1

2
6

7
4

8

9
10

12

13

3
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Ок-1

- Наружные проемы

Дв-1

Условные обозначения:

1
- Номер помещения

- Отметка чистого пола+0.150
Пр-1

- Внутренние проемы

1. За относительную отметку 0.000 принят уровень пола гаража.

2. Спецификацию и схемы элементов заполнения наружных проемов смотреть на листе 7.

Маркировочный план на отм. +0.150  М 1:100

2

Марка

Поз.

Размер проема, мм

Количество на

этажах, всего

Примечание

Пр-1 1310х2100(h)*

2

*Высота проема дана от

отметки чистого пола этажа

(см. Разрез на листе 8)

Пр-2 1000х2100(h)*

1

Пр-3 810х2100(h)*

5

Пр-4 910х2100(h)*

3

Ведомость проемов межкомнатных дверей
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1. Разрез 1 - 1 смотреть на листе 4.

2. Устройство дымо-вентиляционных каналов смотреть на листе 8.

3. За относительную отметку 0.000 принят уровень пола гаража.

4. Размеры в плане указаны без учета внутренней отделки.

5. Расчет площадей требует контрольного пересчета перед началом строительства.

6. Конструктивные решения даны в рамках архитектурного проекта. Проект необходимо доработать на стадии КР для всех конструкций с учетом существующих геометрических

особенностей объекта проектирования, особенностей региона и участка строительства. Характеристики грунтов, указания по устройству фундаментов и гидроизоляции

разработать в разделе КР.

7. Монтаж конструкции кровли, теплотехнический расчет, расчет материалов, системы водослива, снегозадержания и обогрева осуществляет специализированная организация.

8. Устройство кровли и водосточной системы выполнить в соответствии с узлами и технологией, представленной в инструкции по монтажу фирмы-производителя. Кровлю

укомплектовать аксессуарами по технологии фирмы-производителя.

9. Все деревянные конструкции обработать соответствующими составами от гниения и возгорания.

10. Все металлические элементы и конструкции защитить от коррозии.

Кладочный план на отм. 0.000  М 1:100

Кладочный план  М 1:100

- Отметка черного пола

- Вент. решетка

0.000

Кирпич

Утеплитель

Условные обозначения:

- Уклон кровли

i=17°

- Водосточная система
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Разрез 1 - 1 М 1:100

21 543

4250 3920 4250

15680

6

16801580

Разрез 1 - 1 М 1:100

Чистовая отделка пола        40 мм

Стяжка        60 мм

Утеплитель        50 мм

Ж.б. плита с ребрами      350 мм

  Пленка изоляционная 100 мкм

Подстилающий слой из песка       300 мм

Геотекстиль

Подбетонка      100 мм

Гидроизоляция

Уплотненный грунт

2
1
0
0

7
2
5

4
7
5

1
5
0

2
5
2
5

4
7
5

Утеплитель 150мм

Потолочные лаги 150мм

Пароизоляция

Обрешетка доска 25х100мм

Гибкая черепица

Обрешетка доска 25х100

Сплошной настил листы OSB

Стропильная доска 150х50

Подкладочный ковер

Утеплитель 100мм

Бутовый кирпич 250мм

Лицевой кирпич   120мм

Ур. черного пола

0.000

+2.250

+3.300

+0.150

3
1
5
0

-0.150

Ур. покрытия

+0.300

+2.775

+3.300

+5.600

+2.100

+2.775

+4.520

- Кирпич

- Бетон

- Грунт

- Утеплитель

- Песок

Условные обозначения:

1. Разрез 1 - 1 замаркирован на листе 3.

2. За относительную отметку 0.000 принят уровень пола гаража.

3. Состав ограждающих конструкций может варьироваться по требованиям заказчика и рекомендациям завода

производителя.

3. Устройство конструкции чистого пола выполняется в соответствии с дизайн-проектом интерьеров по согласованию с

заказчиком. Полы выполнять после прокладки коммуникаций.

4. Конструктивные решения даны в рамках архитектурного проекта. Проект необходимо доработать на стадии КР для всех

несущих конструкций с учетом существующих геометрических особенностей объекта проектирования, особенностей региона

и участка строительства. Характеристики грунтов, указания по устройству фундаментов и гидроизоляции разработать в

разделе КР.

4. Все деревянные конструкции обработать соответствующими составами от гниения и возгорания.

5. Металлические элементы и конструкции защитить от коррозии.

6. Спецификацию материалов и элементов наружной отделки смотреть на листе 6.

Плитка тротуарная

Уплотненный грунт

Мембрана ПВХ Planter

Основание под плитку ЦПС

Установить отлив (см. п.п.7)

Установить отлив (см. п.п.7)
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Фасад в осях 1 - 6 М 1:100

Фасад в осях А - Е М 1:100

-0.150

Ур. покрытия

+0.300

+2.775

+2.880

+5.600

+4.210

+5.680

+3.280

+4.950

+2.550

0.000

+4.510

+2.300

+2.100

Фасад в осях 1-6 М 1:100

1 2 3 4 5 6

+2.400

+2.175

-0.150

Ур. покрытия

+2.880

+4.210

+5.680

+2.775

+3.300

+0.300

+5.600

+3.280

+2.550

0.000

+4.510

+2.300

Фасад в осях А-Е М 1:100

А Б Е

М-2

М-2

М-2

М-2

М-1
М-1

М-1
М-1

М-2

7
5

1
2

0

1
9

5

30 20

М-2 М 1:20

3010

40

4
0

7
0

4
0

1
5

0

М-1 М 1:20

Условные обозначения:

Ок-1

 Заполнение проема

Дв-1

Кирпич облицовочный  Recke

серия Krator 5-82-00-2-12 1NF

Облицовка камнем/плиткой

Гибкая черепица Docke

PREMIUM ЖЕНЕВА фладен

Фасадная штукатурка белая

Ок-1

Ок-1

Ок-2 Ок-2

Вр-1

Дв-1

Дв-1

1. Раскладка отделочных материалов и элементов показана условно и зависит от типоразмеров выбранных для

строительных работ.

2. Отделочные материалы и элементы выбирать по согласованию с Заказчиком.

3. Цветовое решение отделочных материалов и элементов смотреть на листе 9.

4. Спецификацию и схемы элементов заполнения наружных проемов смотреть на листе 7.

5. Молдинги выполнить по индивидуальному заказу или подобрать из каталога фирмы-производителя. Материал:

полиуретан или гипс. Установку осуществлять после кладки стен и колонн.
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Фасад в осях 6 - 1 М 1:100

Фасад в осях Е - А М 1:100

Фасад в осях 6-1 М 1:100

156

АЕ
Д

Фасад в осях Е-А М 1:100

-0.150

Ур. покрытия

+0.300

+2.775

+2.880

+4.210

+5.680

+2.100

+2.400

+2.175

+5.600

+3.300

+4.950

+2.775

+4.570

+2.300

+0.880

+1.180

+5.600

+3.300

+2.775

0.000

+4.570

+2.300

+0.880

+5.680

-0.150

Ур. покрытия

+4.510

+2.775

+3.300

+0.300

+2.100

+4.950

М-2

М-1М-1М-1

М-1
М-1

М-2

М-2

Условные обозначения:

Ок-1

 Заполнение проема

Дв-1

Кирпич облицовочный  Recke

серия Krator 5-82-00-2-12 1NF

Облицовка камнем/плиткой

Гибкая черепица Docke

PREMIUM ЖЕНЕВА фладен

Фасадная штукатурка белая

Марка

Поз.

Обозначение Наименование

Ед.

изм.

Количество

Примечание

1

Гибкая черепица Docke

PREMIUM ЖЕНЕВА фладен

м² 330.00

2

Кирпич облицовочный  Recke

серия Krator 5-82-00-2-12 1NF

м² 130.00

3

Фасадная штукатурка белая

м² 72.00

4
Молдинг М-1

м.п. 75.00

5
Молдинг М-2

м.п. 49.00

6
Облицовка плиткой/камнем

м² 18.00
отделка цоколя

Спецификация материалов и элементов наружной отделки

Ок-3 Ок-3 Ок-3Ок-4

Ок-5 Ок-5 Ок-5 Ок-5

Ок-6 Ок-6

1. Раскладка отделочных материалов и элементов показана условно и зависит от типоразмеров выбранных для

строительных работ.

2. Отделочные материалы и элементы выбирать по согласованию с Заказчиком.

3. Цветовое решение отделочных материалов и элементов смотреть на листе 9.

4. Спецификацию и схемы элементов заполнения наружных проемов смотреть на листе 7.

5. Молдинги выполнить по индивидуальному заказу или подобрать из каталога фирмы-производителя. Материал:

полиуретан или гипс. Установку осуществлять после кладки стен и колонн.
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Марка

Поз.

Обозначение Наименование

Количество

шт.

Примечание

Ок-1

Индивидуальное

Окно 2

Ок-2 Окно 2

Ок-3 Окно 3

Ок-4 Окно 1

Ок-5 Окно 4

Ок-6 Окно 2

Дв-1 Дверь

1

Дв-2 Дверь

1

Вр-1 Ворота

1

Спецификация заполнения оконных и дверных  проемов

Обозначение открывания окон

Условные обозначения:

Ок-1 Ок-2 Ок-3

Ок-4 Ок-5 Ок-6 Дв-1

Дв-2 Вр-1

3390

2
5

5
0

5
5

0
2

1
5

0

2
7

0
0

1045 1045

2090

1090 480

1570

5
5

0
1

0
2

5

1
5

7
5

920790

6
7

5

5
5

0
1

3
4

0

1
8

9
0

4
7

0
2

1
5

5

2
6

2
5

850 850

1700

5
5

5
1

9
2

0

2
4

7
5

790

5
5

5
1

3
2

0

1
8

7
5

605880605

2090

5
8

0
5

5
5

1
3

4
0

2
4

7
5

Схема заполнения оконных и дверных проёмов  М 1:50

Схемы заполнения оконных и

дверных проемов М1:50

1. Элементы заполнения замаркированы на листах 2, 5-6.

2. Элементы заполнения выполняются фирмой - изготовителем после дополнительной проработки согласно изображенным

схемам. Рисунок переплетов, открывание конструкции, и тип заполнений необходимо дополнительно согласовать с

заказчиком.

3. Все элементы заполнения проемов должны быть укомплектованы нащельниками, отливами, подоконниками и

фурнитурой по номенклатуре фирмы - изготовителя.

4. Конструкцию стеклопакета подбирать в соответствии с теплотехническим расчетом для требуемого сопротивления

теплопередаче, а также с требуемым уровнем звукоизоляции и пропусканием видимого света.

5. Перед заказом элементов заполнения необходимо производить контрольные замеры проемов по факту.

6. Размеры заполнений оконных проемов даны без учета монтажных зазоров. Все монтажные зазоры по стандартам

фирмы-изготовителя.

7. Монтаж осуществлять по технологии фирмы-изготовителя.
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Дымо-вентиляционные каналы

1. Дымо-вентиляционные каналы замаркированы на листе 3.

2. За относительную отметку 0.000 принят уровень пола гаража.

3. Кладку дымо-вентиляционных каналов выполнить из полнотелого керамического кирпича.

4. Внутренние поверхности каналов затереть цементно-песчаным раствором или гильзовать.

5. Отметку открытия и сечение дымовых каналов уточнить исходя из выбранного оборудования.

6. Дымо-вентиляционные каналы накрыть металлическими колпаками из кровельной стали в цвет кровли.

Условные обозначения:

- Кирпич - Грунт- Утеплитель

- Бетон - Песок

- Вент. решетка

- Отверстие "от зрителя"

- Отверстие "к зрителю"

- Вентилляционный канал

- Дымовой канал

Вк-1  М 1:50

Вк-2  М 1:50

АА

+3.300

0.000

+4.950

+3.130

+3.000

+2.860

+2.350

+2.210

0.000

+0.150

ББ

+3.300

+3.000

+2.860

+5.680

Прочистка

А - А  М 1:25

Б - Б  М 1:25

4

120 140 120 140 120 140 120 270 120

1290

1
2

0
1

4
0

3
8

0

Д

4

1
2

0
1

4
0

1
2

0

3
8

0

120 270 120 270 120 140 120

1160

1
2

0
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Ракурсы. Вид 1-4



Изм. ЛистКол.уч №док. Подпись Дата

Жилой дом

Стадия Лист Листов

П

 Разраб.  Аксенцева А.С.

И-21-01/22

Архитектурный проект одноэтажного жилого дома с гаражом по адресу:

Московская область, р-н. Воскресенск, с. Конобеево, ул. Победы

02.22

 Проверил  Аксенцев З.И. 02.22

10

3D визуализация. Главный вид
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3D визуализация. Вид 2

11
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3D визуализация. Вид 3

12
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Забор вид 1 М 1:100

Сечение А-А

1. Раскладка отделочных материалов и элементов показана условно и зависит от типоразмеров выбранных материалов

для строительных работ.

2. Забор выполнить на ж/б ленточном фундаменте.

3. Длина забора-жалюзи составляет 21.00 м.п. (вид 1).

4. Проект металлического ограждения ворот, калитки выполнить спецорганизацией.

5. Детальный подсчет и дополнительную проработку декоративных элементов забора осуществляет специализированная

организация.

6. Забор оборудовать уличными светильниками.

7. Необходимо предусмотреть пандус на въезде в гараж.

380 2600 2670

380 380 380 380 380 380 380 380 380

3803500 1760 1000 2740 2740 2740 2740 2750

29420

Забор вид 1 М 1:100

А - А М 1:100

А А

Ур. покрытия

0.000

+0.150

+2.250

1
5

0

4
5

0

2
1

0
0

1
5

4
0

Забор жалюзи

Ворота откатные

2
0

7
0

Калитка

Колпак на колонну

380х380

Ситуационный план:

Вид 1

ул. Победы

Марка

Поз.

Обозначение Наименование

Ед.

изм.

Количество

Примечание

1

Кирпич облицовочный  Recke

серия Krator 5-82-00-2-12 1NF

шт. 1232
на колонны, 11 шт

Кирпич облицовочный  Recke

серия Krator 5-82-00-2-12 1NF

м² 18.70

на простенки

Колпак на колонну

шт. 11

Отделка цокольной части
м² 8.00

Спецификация материалов и элементов наружной отделки

Ворота откатные
Калитка

Колпак на колонну

380х380

Забор жалюзи
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